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Bismuto / Bismuth

Descripcion Description
Metal multicolor, brillante, de alta pureza, de estructura en It is a highly pure, brittle, brilliant multi-colored metal
cristales grandes y frégil. No es alterado por el aire. of big crystals in structure. It is not altered by air.
Presenta baja conductividad térmica It shows low heat conductivity

Usos Uses
Farmacéutica Pharmaceutical
Produccién de aceros maquinables Machineable steel production
Pigmentos Pigments
Cosméticos Cosmetics
Electrénica Electronics
(atalizadores Catalysts
Superconductores Superconductors
Coloracidn en cerdmica Ceramic coloring
Lubricantes Lubricants
Retardantes de flama Flame retardants
Vidrio dptico / Cristaleria Optical glass / Glassware
Municiones Ammunition
Ldmparas fluorescentes Fluorescent lamps
Fusible en rociadores contra incendio Fire sprinkler fuses

Pefioles, comprometido con el cuidado de la naturaleza
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Bismuto
Bismuth

®
PENOLES

Presentacion y Empaque / Presentation and Packing
(Tamafio, Peso o Volumen Aprox.) (Approx. Size, Weight, or Volume)

I 71cm 30cm
6cm /,//’/) 28 { AN
2 " ////,/’
. " 30cm J 4( " 52cm 6274671
TamTs - 12" 20" 36cm
3 Lingote de 10 kg 14
(22 Ib Ingot)
42cm
34cm 7" 50¢m
SRS Bolsa de rafia de 25 kg con agujas 20
(55 1b Shredded bag with needles) Tambor metdlico de 200 kg con agujas Tambor metdlico de 50 kg con agujas
(441 Ib Steel drum with needles) (110 Ib Steel drum with needles)
60cm
24"
40cm
6 R 76am S4am
30" 21"
5 110am
100 cm vi3qn g
1Tam ™ k 735] (,f” 40 \ S 6
4 41 S 1000m
(aja de madera de 50 kg con 5 lingotes Tarima de 1550 kg Tarima de 800 kg 40" T~ 70am
(11016 Wooden box with 5 ingots) (3418 b Pallet) (17641b Pallet) 70em 28
28"
69cm i L. Huacal de 200 kg
P A 7;3]@ Composicion / Composition (441 b Crate)
46 am \ Bismuto por Diferencia /
18 Bismuth by Difference % | Min. |99.9970
Plomo / Lead % | Max. | 0.0010 s4am
5emy Cobre / Copper % | Max. | 0.0003 21
2" Plata / Silver % | Max. [ 0.0005
Telurio / Tellurium % | Max. | 0.0002 . 10am
Fierro / Iron % | Max. | 0.0005 7%6’" - 4
. , Niquel / Nickel % | Max. | 0.0010 < 7% cm
(ajazgf)?/zd;;a d; 1(;)00 kgtc:r;(;é)o lingotes Arsénico / Arsenic % | Max. | 0.0003
( ooden box wi ingots) |Antimonio / Antimony % | Max. | 0.0003 ) Huacal de 450 kg
(992 Ib Crate)

Notaz Las propiedades, composicién y analisis quimico contenidos en este boletin estén basados en nuestros propios analisis e
investigacion y tienen por objeto inicamente orientar y servir como referencia para la consideracién de nuestros clientes. Sin embargo,
en esta presentacién no hacemos ni otorgamos ninguna garantia incluyendo, pero no limitado a garantia de comercialidad ni de
idoneidad para un uso o propdsito especifico, ya que nuestro producto puede ser usado en distintas aplicaciones y estd sujeto a manejo
posterior una vez entregado a nuestros clientes.

MET-MEX PENOLES, S.A. DEC.V.

Domicilio (Address): Avenida Metaltirgica No.550 Colonia Metaltrgica
C.P.(Zip Code): 27370 Apartado Postal 93 y 212 (P.0. Box 93 or 212) Torredn, Coah., México

Gerencia de Producto BISMUTO (BISMUTH Sales Management)
Teléfonos (Phones): 52 (871) 729-5760, Conmutador (Switchboard): 52 (871) 729-5500 Ext.5760

Servicio Técnico (Technical Service)
Teléfonos (Phones): 52 (871) 729-5759, Conmutador (Switchboard): 52 (871) 729-5500 Ext.5759

Fax: 52 (871) 729-5795
Correo electrdnico (e-mail): ventas_sales@penoles.com.mx
Péginas en internet (Web sites): www.penoles.com.mx, www.balnet.com

Septiembre 2004 / September 2004

Impreso en Torredn, México
Printed in Torredn, México

leyal Disclaimer: The properties, composition and other information set forth above are based on our own analysis and research

and are intended solely as an orientation and reference for consideration by our customers. In this general presentation no express or
implied warranties are made (including, without limitation, any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose or
use), given the multiple uses of the product and the subsequent handling to which the product may be exposed after it is delivered to
our customers.

U.S.A
Penoles Metals & Chemicals, Inc.
Bal International, Inc.
Teléfonos (Phones): 1(203) 359-6775,1 (800) 331-4709, Fax: 1 (203) 359-3692
Domicilio (Address): Two Stamford Plaza, 12th. Floor 281, Tresser Boulevard; Stamford (T.06901-3223
Correos electrénicos (e-mails): penoles@balnet.com, balinternational@balnet.com, balmetals@ balnet.com

BRASIL
Quirey Do Brasil, Ind. E Com. LTDA
Teléfonos (Phones): 55 (11) 3257- 5233, 55 (11) 3257-5843, Fax: 55 (11) 3257-5632
Domicilio (Address): Av.lpiranga 318 - Bloco A - 17° Andar Conj. 1701 - CEP:01046-010 Consolagao - Sao Paulo, SP- Brasil
Correo electrénico (e-mail): jose_nadal@quirey.com.br

VENEZUELA
Industrias Pefioles de Venezuela, C.A.
Teléfonos (Phones): 58 (212) 209-3652, 58 (212) 209-3511, Fax: 58 (212) 209-3653,58 (212) 286-3655
Domicilio (Address): Av.Francisco de Miranda, Centro Plaza, Torre B, Piso 17, 1060-A Caracas, Miranda, Venezuela
Correo electrdnico (e-mail): rparra@penoles.com.ve



